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Bevezetés 
 
A tudományos és műszaki fejlődés felgyorsulásával az új eljárások, illetve technológiák 

előtérbe helyezték a kockázatelemzés jelentőségét.  

 

Az Európai Unió törvénykezése a kockázatok értékelésének kötelezettségét kiterjesztette 

valamennyi munkahelyre, munkáltatóra, mint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

fejlesztését szolgáló, döntést előkészítő, megalapozó módszert.  

 

Az irányelvek többsége a megelőzési filozófiáját a kockázatértékelésre alapozza.  

A képernyő előtti munkavégzés napjaink gyakorlatává vált. A számítógépet, mint a 

legmodernebb technikát szoktuk emlegetni.  

E technika is – mint minden más – szükségessé teszi az egészséges munkafeltételek 

biztosítását, a káros pszichés hatások kiküszöbölését és az egészségi ártalmak prevencióját.  

A számítógép kezelése – a képernyő előtti munkavégzés – a munkahely elemek (pl. szék, 

asztal, képernyő, billentyűzet, irattartó, lábtámasz) – összhangját meg kell teremteni az 

ergonómiai követelmények figyelembevételével.  

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény már az Európai Unióval történő 

jogharmonizáció jegyében született meg. 

 

Ezzel a minőségileg, illetve mennyiségileg történő kockázatértékelési kötelezettség a 

munkáltató mindennapi feladatává válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A munkahelyi kockázatértékeléssel összefüggő alapfogalmak 
 

 

Biztonság: a személyi károsodás elfogadhatatlan kockázatától való mentesség. 

 

Veszély: valaminek a tulajdonságából adódó képessége, hogy károsodást okozzon. 

 

Kockázat: annak a valószínűsége, hogy a potenciális veszély tényleges károsodást okoz a 

meglévő feltételek alapján, és a károsodás lehetséges mértéke. 

 

Kockázatbecslés: valamely termékben, berendezésben, rendszerben rejlő kockázatok és azok 

jelentőségének megfelelő összefüggésben való összesített elemzése 

 

Kockázatértékelés: a munkavállalók munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági körülményei 

és a veszélyek munkahelyi előfordulásának lehetőségeiből fennálló kockázat értékelésének 

folyamata 

 

Minőségi kockázatértékelés: olyan elemzés, amelyben vizsgálják a biztonságra ható 

tényezőket, értékelik az összes összefüggést, okot, veszélytényezőt, amelyek hatást 

gyakorolhatnak egy baleset, megbetegedés bekövetkezésére, gyakoriságára 

 

Mennyiségi kockázatértékelés: olyan elemzés, amelynek során kiértékelik a baleset 

eseményeinek, bekövetkezésének valószínűségét és következményeit, elsősorban 

számszerűsíthető adatok alapján, matematikai módszerekkel 

 

Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, 

függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól. 

 

Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközökön 

kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli 

eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem, stb.), 

esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, 

munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. 

 

Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább 

4 órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő 

figyelésével végzett munkát is. 

 

Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat 

eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, 

és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a 

munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt 

szemüveget vagy kontaktlencsét. 

 

Látásvizsgálat: a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által végzett látóképesség,  színlátás és 

koordinációs vizsgálat. 

 



 
 

 

 

 

Munkahelyi munkabiztonsági kockázatértékelés 

 
A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához 

megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi 

épségét, illetőleg a fiatalkorúak egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, 

foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, mások egészségét és testi épségét nem 

veszélyezteti. (3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM rendeletnek megfelelően) 

 
A munkahely, a munkakörülmények kialakításának szempontjai közül kiemelkedő: 

 

 a biztonságos munkavégzéshez szükséges hely, terület biztosítása a gépek 

berendezések technológiák telepítésekor, átrendezésekor és az üzemeltetés, 

karbantartás teljes időtartama során; 

 a munkaeszköz, a munkahely- a munkakörnyezet és a munkavállaló közötti 

kapcsolatrendszer kialakításakor az ergonómiai követelmények érvényesítése; 

 a munkahelyeken a munka jellegének megfelelő minőségű és értékű világítás 

biztosítása; 

 fontos a megfelelő irodai környezet kialakítása, figyelembe véve a 50/1999 . (XI.3.) 

EüM. rendelet előírásait. Ez lehet hosszú időn át tartó rossz testtartás, vagy gyakori 

messzire kinyúlás, hogy a munkavállaló elérjen valamit, vagy olyan kényszerű 

testtartás, hogy jobban lásson a rossz megvilágítás miatt.; 

 

 

 



 
 

 

 

A kockázatértékelés célja 

 
A munkáltató általános feladata minden munkával kapcsolatos helyzetben a munkavállalók 

biztonságának és egészségének védelme.  

 

A kockázatértékelés célja, hogy a munkáltatóval megismertesse a munkavállalók 

egészségvédelméhez és biztonságához szükséges intézkedések végrehajtásának lépéseit. 

 

Ezek az intézkedések magukban foglalják: 

- munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok megelőzését; 

- a munkavállalók információval történő ellátását; 

- a munkavállalók továbbképzését; 

- szervezeti és egyéb lépések végrehajtását a szükséges intézkedések meghozatalát. 

 

A kockázatértékelésnek elő kell segítenie, hogy a munkáltatók, vagy a felelős munkavezetők: 

- felismerhessék a munka közben keletkező veszélyeket és felbecsülhessék ezen 

veszélyekkel kapcsolatosan keletkező kockázatokat; 

- meghatározhassák a szükséges intézkedéseket, a munkavállalók és egyéb ott dolgozók 

egészségének, és biztonságának védelme érdekében, az adott előírások szerint; 

- felbecsülhessék a kockázatokat annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb berendezéseket, 

vegyi anyagokat vagy előkészítő műveleteket alkalmazhassák a jó munkaszervezés 

keretein belül; 

- ellenőrizhessék, hogy az intézkedések megfelelőek-e; 

- ha további intézkedések válnak szükségessé, akkor a különböző lépések közötti fontossági 

sorrendet megállapíthassák; 

- bizonyítsák maguknak, az illetékes hatóságoknak, a munkavállalóknak és képviselőiknek, 

hogy minden a munkára vonatkozó tényezőt figyelembe vettek, és megfelelő elbírálásra 

kerültek a várható kockázatok, valamint bemutassák azokat a biztonsági intézkedéseket, 

amelyek bevezetésre kerültek; 

- biztosítsák a munkavállalók részére a magasabb szintű egészségvédelmet és biztonságot a 

megelőző intézkedések és a kockázatértékelés után bevezetett munkafolyamatok révén; 

 



 
 

 

 

A kockázatértékelés alapvető lépései 
 

 

A veszélyek feltárása; 

 

- érintettek csoportjának meghatározása, akik ezen veszélyek miatt kockázatoknak 

vannak kitéve; 

- a kockázat mértékének becslése (ez lehet minőségi vagy mennyiségi); 

- a kockázat megszüntetési lehetőségének vizsgálata; 

- annak elbírálása, hogy kell e további intézkedéseket hozni a kockázat megelőzésére 

vagy csökkentésére; 

 

 

A kockázatértékelés folyamata 

Kockázatkezelési terv felülvizsgálata

Kockázatkezelési terv készítése

Döntés a kockázatok elviselhetőségéről

Kockázatok meghatározása

Veszélyek feltárása

Tevékenység osztályozása



 
 

 

 

A munkahelyi kockázatértékelés módszertana 
 

 

A kockázatértékelés módszerei nincsenek jogszabályban rögzítve.  

 

Azonban létezik két alapelv, amit mindig szem előtt kell tartani a kockázatértékelés 

megközelítésekor: 

 

1. A kockázatértékelést úgy kell felépíteni, hogy minden lényeges veszély és kockázat 

rögzítésre kerüljön. 

 

2. Ha a veszélyt azonosították, és a kockázatot meghatározták, akkor meg kell vizsgálni, hogy 

van e lehetőség a kockázat megszüntetésére, vagy csökkentésére. 

 

A kockázatértékelés végrehajtásának leggyorsabb és leghatásosabb módja a részletek 

megismerésének tekintetében, ha kikérdezik szóban vagy írásban a munkavállalókat, 

akik részt vesznek az adott tevékenységben.  

 

Az átfogó kockázatértékelés jellemzői: 
- fel kell ismernie a kiküszöbölhető kockázatokat;  

- fel kell ismernie azokat a veszélyeket, amelyeknél nem kell további intézkedés; 

- azonosítania kell azokat a kockázatokat, amelyek közismertek, és amelyekhez a szükséges 

intézkedés könnyen meghatározható és rendelkezésre áll; 

- be kell mutatnia, hol van szükség részletesebb értékelésre, és ha indokolt, fejlettebb 

technikák alkalmazására; 

 



 
 

 

 

Tennivalók a kockázatértékelés után 
 

A munkahelyi kockázatértékelési program következtetéseinél meg kell határozni, hogy: 

 

A kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e; 

Ha nem állnak rendelkezésre szabványok és útmutatók, amelyek segítségével a 

kockázatértékelés elvégezhető, akkor az értékelést az egészségi és biztonsági 

kockázatok csökkentésének általános alapelveinek figyelembevételével kell elvégezni, 

hogy a biztonságot javítani lehessen. 
 ha nem, akkor melyek a lehetőségek a csökkentésükre; 

- A veszélyek lehetőség szerint történő megelőzése; 

- A veszélyes anyagok és technológiák kiváltása veszélytelenre vagy kevésbé 

veszélyesre; 

- A veszélyzónák csökkentése; 

- Az egyéni védelem helyett a kollektív védelem alkalmazása; 

- A technikai fejlesztések átvétele és az információk cseréje; 

- Fejlesztések alkalmazása a védelemben; 

 melyek a prioritások; 

A prioritások kiválasztása és az intézkedések megvalósítása összekapcsolásra kerülnek a 

kockázatértékelés egyéb szempontjaival. 

 lehet-e lépéseket tenni a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő 

intézkedések fejlesztésére; 

Még ott is, ahol a kockázatok mértéke illetve ellenőrzése megfelel az előírásoknak, 

lehet olyan döntést hozni, ami szerint tovább fejlesztik az egészségvédelmet és a 

biztonságot. 
 mely egyéb személyekre lehet hatással;  

Esetenként a kockázatértékelés következményei olyan személyeket is érinthetnek, akik 

külső vállalkozók alkalmazottai.  

Rájuk potenciálisan hatással van a munkahelyen folyó tevékenység, amikor saját 

munkájuk elvégzése céljából a helyszínen tartózkodnak.  

A munkáltató kötelessége gondoskodni arról, hogy a külső vállalkozók alkalmazottai 

értesüljenek a kockázatokról, a megelőző intézkedések végrehajtásra kerüljenek, valamint 

a megfelelő védőeszközöket alkalmazzák.  

 



 
 

 

 

 

Információigények 

 
A kockázatértékelést végzők rendelkezzenek információkkal a következőkről: 

 

- A már fennálló kockázatokról és ártalmakról, és ezek megjelenési formáiról; 

- A munkánál alkalmazott anyagokról, felszerelésekről és technológiákról; 

- A munkavállalók, felhasznált anyagok, a munkafolyamatok és szervezésük 

kölcsönhatásairól; 

- A veszélyes helyzetek típusáról, valószínűségéről és időtartamáról; 

- A veszély formájáról és hatásairól; 

- A munkahelyen felmerülő kockázatokkal összefüggő fontos jogszabályi előírásokról és 

szabványokról; 

- Mi számít jó gyakorlatnak azokon a területeken, ahol nincs érvényes előírás; 

 

Információforrások 
 

A kockázatértékeléshez információkat lehet gyűjteni: 

- a munkahelyen folyó tevékenység elemzéséből; 

- a munkavállalókkal folytatott konzultációkból; 

- gyártók adatlapjaiból és kezelési utasításaikból, valamint működési leírásokból; 

- az adott tevékenységet végző szakemberektől, valamint az adott tevékenységre vonatkozó 

szakkönyvekből, műszaki szakirodalomból; 

- megfelelő munkahelyi higiéniára és biztonságra vonatkozó útmutatókból; 

- balesetek, kvázi balesetek és váratlan események adataiból; 

- ellenőrző adatokból és intézkedések nyilvántartásaiból; 

- egészségügyi megfigyelésekből származó adatokból; 

- jogszabályokból vagy nemzeti szabványokból; 

 

 



 
 

 

 

A munkahelyek kockázat értékelése 

 
A hazai jogrendbe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § a következők 

szerint szabályozza a kockázatértékelést: 

 

(2)  A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles 

minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét 

és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 

munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő 

terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a 

munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), 

valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, 

egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az 

egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén 

munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének 

meghatározásáról.  

 

(3)  A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések 

meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység 

megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. 

Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, 

munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti 

tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók 

egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – 

ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost 

légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a 

kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, 

munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, 

fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a 

kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 

56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.  

 

(4)  A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a 

tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kockázatértékelési szempontok 
 

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések lehetőségét 

- súlyosságuk és 

- valószínűségük  

szerint megbecsülve, meghatározható a kockázat mértéke. 

A kockázat mértékének becsléséhez a Kockázat besorolási mátrix táblázatban foglaltak 

adnak segítséget. 

 

A kockázat besorolási mátrix segítségével adható meg az intézkedések rangsorolása. 

 

A kockázatot csökkentő intézkedések, javaslatok végrehajtásának sürgőssége az alábbiak 

szerint sorolható be: 

 

 

Kockázati érték Intézkedés sürgőssége 

1. Megfontolandó 
Intézkedésre és dokumentálásra nincs 

szükség 

2. Hosszú távú 

Elviselhető kockázat, nincs szükség újabb 

intézkedésre. Folyamatosan ellenőrizni kell 

az elviselhető szint fenntartásának tényét 

3. Rövid távú, 1 éven belüli 

Mérsékelt kockázat, lehetőleg csökkenteni 

kell azt. A megelőzés költségeit gondosan 

mérlegelni kell 

4. Sürgős 1 hónapon belüli 
Jelentős kockázat, a munkát csak a 

mérséklés után szabad elkezdeni 

5. 
Azonnali leállítás 

beavatkozás 

Elfogadhatatlan kockázat, a 

munkafolyamatot elkezdeni ill. folytatni 

tilos, amíg a kockázatot nem csökkentették. 
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1. táblázat Kockázat besorolási mátrix 

Az egészség és/vagy testi épség kockázatai 

Kis anyagi károsodás, 

Elhanyagolható sérülés, helyi 

elsősegélynyújtás 

(munkát folytatja) 

Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

rövidebb rosszullét (1-3 nap) 

(horzsolás, zúzódás) 

Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló 

sérülés  

(3-8 nap) 

Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges 

maradandó sérülés 

(8 napon túl gyógyuló) 

Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés 

Halálos, tömeges halálos baleset  

(azonnali jelentésű baleset) 

S1 S2 S3 S4 S5 

Előfordulása nagyon valószínűtlen 

Egymillió évente többször 10-5/év 
GY1 K1 K1 K1 K2 K3 

Esetlegesen ritkán előfordulhat 

Néhány ezer évente 3 x 10-4/év 
GY2 K1 K2 K2 K3 K4 

Lehetséges, megtörténhet 

Többször 1000 évente  10-2/év 
GY3 K1 K2 K3 K4 K5 

Megtörtént, időnként 

elkerülhetetlen. a folyamatos hatás 

miatt 

Kevés év után 10-1/év 

GY4 K2 K3 K4 K4 K5 

Állandósult veszély, bármikor 

bekövetkezhet 

Többször egy évben 10/év 

GY5 K3 K4 K5 K5 K5 

       

K1 K2 K3 K4 K5 

Kis kockázat (triviális) 

Látszólagos, jelentéktelen, 

elhanyagolható 

Elviselhető, csekély 

kockázat 

Mérsékelt, közepes 

kockázat 
Fokozott, jelentős kockázat,  

Elfogadhatatlan kockázat  

Igen nagymérvű, végzetes 

következményekkel járó 

Megfontolandó Hosszú távú Rövid távú, 1 éven belüli Sürgős 1 hónapon belüli Azonnali leállítás beavatkozás 

Intézkedésre és 

dokumentálásra nincs 

szükség 

Elviselhető kockázat, nincs 

szükség újabb intézkedésre. 

Folyamatosan ellenőrizni 

kell az elviselhető szint 

fenntartásának tényét 

Mérsékelt kockázat, 

lehetőleg csökkenteni kell 

azt. A megelőzés költségeit 

gondosan mérlegelni kell 

Jelentős kockázat, a munkát csak 

a mérséklés után szabad 

elkezdeni 

Elfogadhatatlan kockázat, a 

munkafolyamatot elkezdeni ill. 

folytatni tilos, amíg a kockázatot 

nem csökkentették. 
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AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉDELMI VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁSA  

AZ 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. Alapján: III/B 

 

 

ÖNÁLLÓ MUNKAKÖR KERETÉBEN VÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK OSZTÁLYOZÓ ELŐ FELMÉRÉSE 

A MUNKAHELYI VESZÉLYEK ÉS ÁRTALMAK KOCKÁZATÉRTÉKELÉSÉHEZ 
  

 

 

Önálló munkakör 

megnevezése. 

Munkavégzés helye: 

létesítmény, helyiség, 

egység, munkahely 

Önálló munkakör keretében végzett 

műveletek és tevékenységi körök 

megnevezése 

Munkakörnyezet. Alkalmazott gép, 

berendezés, munkaeszköz. 

Felhasznált-, keletkezett anyag. 

Pedagógus Iskola területe Irodai munkavégzés,tanítás 

Számítógép, 

telefon,fénymásoló,spirálozó,lamináló 

gép 

Karbantartó/Udvari munkás Iskola területe 

Javítások,szerelések a meghatározott 

technológiai utasítás alapján. 

 

Tevékenységnek megfelelő 

gép,szerszám 

Portás Iskola területe 

Portaszolgálat meghatározott 

technológiai utasítás alapján. 

 

Tevékenységnek megfelelő 

gép,szerszám 

Takarító Iskola területe Takarítás, ablaküveg mosás, elmosások. 
Takarító eszközök és szerek: seprű, 

partvis, porszívó. 

 

 

 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K1 – IRATFELMÉRÉSI ADATLAP 

 

1.  
Kezelt gép, berendezés, eszköz használatának 

ismétlő oktatása. 

 
R 1 3 1  

2.  
Munkavédelmi eszköz és berendezés használatának 

oktatása. 

 
R 1 4 2  

3.  Ismétlődő munkavédelmi oktatás.  R 1 3 1  

4.  
Egyéni védőeszköz, felszerelés használatának 

oktatása. 

 
R 1 4 2  

5.  Tűzvédelmi oktatás  R 1 3 1  

6.  Kockázatértékelés és elemzés megléte  R 1 3 1  

7.  A védőeszköz írásban történő meghatározása  R 1 4 2  

8.  Munkahely állapotának vizsgálata.  R 1 3 1  

9.  Érintésvédelmi vizsgálat épületekre vonatkozóan.  NFM 2 5 4 IT1 

10.  Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat.  NFM 2 5 4 IT2 

11.  Kémények 1 és 4 éves felülvizsgálata.  R 1 5 3  

12.  Villámvédelmi felülvizsgálat  NFM 1 5 3 IT3 

13.  Gázkészülékek felülvizsgálatai  R 1 5 3  

14.  Elektromos gépek szigetelési vizsgálata  NFM 1 5 3 IT.4 

15.  Munkavédelmi oktatás tematika meghatározása  R 1 3 1  

16.  Munkabaleseti nyilvántartás megléte  R 1 3 1  

17.  
Veszélyes gépek munkavédelmi felülvizsgálatának 

írásos anyaga 

 
NV 0 0 0  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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18.  
Veszélyes gépek használatába vételének írásos 

elrendelése 

 
NV 0 0 0  

19.  
Veszélyes gépek időszakos vizsgálatának 

leszabályozása 

 
NV 0 0 0  

20.  Veszélyes gép a munkafolyamatban nincs.  R 1 1 1  

21.  
Gépek, berendezések, technológiák kezelési 

utasításának megléte 

 R 
1 3 1  

22.  
Foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági 

vizsgálatok rendjének meghatározása 

 
R 1 3 1  

23.  
Kell-e szabályozni az időszakos orvosi vizsgálatok 

rendjét? 

 
R 1 3 1  

24.  
Elsősegélynyújtó személyek kijelölése, 

elsősegélynyújtó tanfolyam megléte 

 
NFM 1 3 1 IT.5 

25.  
Van-e biztosítva jogszabályban meghatározott, 

létszámnak megfelelő elsősegély láda? 

 NFM 
1 3 1 IT.5 

26.  
Elsősegély láda jogszabályban meghatározott 

érvényességen belül van? 

 R 
1 3 1  

27.  Tűzvédelmi oktatás tematika meghatározása  R 1 4 2  

28.  Tűzoltó készülékek nyilvántartásának vezetése.  R 1 2 1  

29.  Fali tűzcsapok időszakos ellenőrzése.  R 1 5 3  

30.  Tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése.  R 1 5 3  

31.  
Alkoholos állapot ellenőrzésének szabályozása 

(alkoholszondás ellenőrzési napló) 

 
R 1 3 1  

32.  
 Rendelkezik-e a vállalkozás, foglalkozás 

egészségügyi szolgálattal, kötött szerződéssel? 

 
R 1 4 2  

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K2 – LÉTESÍTMÉNY, ÉPÜLET FELMÉRÉSI ADATLAPJA  
 

1.  

Az épület megfelel-e: 

- a használatuk jellegének, 

- a szilársági, 

- állékonysági követelményeknek? 

 

R 1 3 1  

2.  

A munkahely villamos berendezései megfelelnek-e 

a tevékenység jellegének: 

- tűz- és robbanásvédelem. 

- érintés elleni védelem (közvetlen és közvetett) 

- meghibásodás esetén működő érintésvédelem 

- mechanikai sérülés elleni védelem szempontjából? 

 

R 1 4 2  

3.  
A kijárathoz vezető út szabad, biztonságos területre 

vezet? 

 
R 1 3 1  

4.  
A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt 

menekülési utakat szabadon tartják-e? 

 
R 1 3 1  

5.  
A kijáratok száma és mérete, elosztása megfelel-e az 

igénybevevők számának és a munkahely jellegének? 

 
R 1 3 1  

6.  A kijáratok megfelelően  jelöltek?  R 1 4 2  

7.  

A munkahelyen elhelyezett tűzoltó felszerelések 

megfelelnek-e: 

- az ott lévő anyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságának, 

- az épület tűzveszélyességi osztályba sorolásának és 

méretének  

 

R 1 4 2  

8.  A tűzoltó készülékek könnyen hozzáférhetőek?  R 1 4 2  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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9.  
A tűzoltó felszerelések, és készülékek megfelelően 

jelöltek-e? 

 
R 1 3 1  

10.  Zárt munkahelyek szellőzése  R 1 3 1  

11.  
Biztosított-e megfelelő mennyiségű szennyezetlen  

levegő a munkahelyen? 

 
R 1 3 1  

12.  

Mesterséges szellőzés esetén  

- a szellőztető vagy légkondicionáló berendezés által 

okozott huzathatás nem haladja-e meg  az előírt 

értékhatárt; 

- szellőztető, illetve légkondicionáló berendezések 

lerakódása, illetve szennyezése nem szennyezi-e a 

munkatér levegőjét? 

 

R 1 3 1  

13.  
A munkahelyiség(ek) hőmérséklete megfelelő-e az 

ott folyó tevékenység figyelembe vételével? 

 
R 1 3 1  

14.  
Az ablakok, tetőablakok és üvegfalak erős 

napsugárzás elleni védelme biztosított-e? 

 
R 1 3 1  

15.  
A pihenő, egészségügyi, étkező stb. helyiségek 

hőmérséklete megfelelő-e? 

 
R 1 3 1  

16.  
A munkahelyen a zaj szintje a előírt értéknek 

megfelel-e? 

 
R 1 4 2  

17.  Munkahelyek zaj elleni védelme  R 1 3 1  

18.  A munkahelyek rezgés elleni védelme  NV 0 0 0  

19.  

A munkahelyen az egész testre áttevődő és ható 

mechanikai rezgések mértéke nem haladhatja meg 

az előírt értékeket: 

 

NV 0 0 0  

20.  
Munkahelyek természetes, mesterséges 

megvilágítása 

 
R 1 3 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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21.  
A munkahely megfelelő természetes világítása 

biztosított-e? 

 
R 1 3 1  

22.  

A munkahely világítása, figyelembe véve a 

rendeltetését és az ott folyó tevékenységet megfelel-

e? 

A kiégett fényforrásokat cserélni kell. 

R 1 3 1  

23.  
A mesterséges világító berendezések tisztíthatósága 

és karbantarthatósága veszélymentesen biztosított-e? 

 
R 1 3 1  

24.  Helyiségek padozatai, falai, mennyezete, tetőzete  R 1 4 2  

25.  

A helyiség padozatán vannak-e: 

- kiemelkedések, 

- mélyedések, 

- veszélyes lejtések? 

 

R 1 3 1  

26.  

A helyiség padozata megfelelően: 

- szilárd, és rögzített, 

- csúszásmentes, 

- ellenáll a felhasznált, gyártott anyagok 

tulajdonságainak? 

 

R 1 4 2  

27.  
A helyiség padozata, falai figyelembe véve az ott 

folyó tevékenységet megfelelően tisztítható-e? 

 
R 1 3 1  

28.  
A helyiség megfelelően szigetelt-e figyelembe véve 

az ott folyó tevékenységet? 

 
R 1 3 1  

29.  

Az ablakok és tetőablakoknál megfelelően 

biztosított-e: 

- a nyithatóság, zárhatóság, 

- a beállíthatóság és nyitott állapotban a 

rögzíthetőség, 

- hogy nyitott állapotban nem jelentenek veszélyt? 

 

R 1 3 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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30.  
Az ablakok és tetőablakok veszélymentes 

tisztíthatósága biztosított-e? 

 
R 2 4 3  

31.  

Az ajtók és kapuk elhelyezése, száma, mérete és 

anyaga megfelelő-e az ott folyó tevékenység és 

létszám figyelembevételével?  

 

R 1 3 1  

32.  Az átlátszó ajtók szembetűnően jelzettek-e?  R 1 3 1  

33.  Közlekedési útvonalak  R 1 3 1  

34.  

A közlekedési útvonalak – lépcsők, hágcsók, 

rámpák is – megfelelően méretezettek, figyelembe 

véve a gyalogos és járműközlekedés igényeit is? 

 

R 1 3 1  

35.  
A szállítás és gyalogosforgalom számára elegendő 

helyet biztosítanak? 

 
R 1 3 1  

36.  
A közlekedési útvonalakon és munkaterületeken 

nincs-e le- vagy beesés veszély? 

 
R 2 5 4  

37.  

A helyiségek: - alapterülete, - belmagassága, - 

légtere elegendő-e figyelembe véve a 

munkavégzéshez szükséges létszámot, valamint az 

ott folyó tevékenységet? 

 

R 1 3 1  

38.  
A munkavégzés helyén megfelelő szabad hely áll 

rendelkezésre a munkavállaló részére? 

 
R 1 2 1  

39.  
Amennyiben szükséges megfelelő pihenő helyiség 

áll-e rendelkezésre a munkavállalók számára? 

 
R 1 1 1  

40.  A pihenő helyiség mérete megfelelő-e?  R 1 1 1  

41.  A pihenő helyiségben támlás szék és asztal van-e?  R 1 1 1  

42.  
A pihenő helyiségben biztosított-e a nemdohányzók 

védelme? 

 
R 1 1 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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43.  
A munkahelyen vagy annak közelében biztosított-e 

megfelelő elsősegélyhely? 

 
R 1 1 1  

44.  
Az elsősegélyhely el van-e látva megfelelő 

felszerelésekkel? 

 
R 1 4 2  

45.  Az elsősegélyhelyet megfelelően jelölik-e?  R 1 3 1  

46.  
A nemdohányzók védelme érdekében van-e kijelölt 

dohányzó hely? 

 

 
R 1 1 1  

47.  
Létesítmény dokumentumainak megléte: 

Hatósági engedélyek, használatbavételi engedély,  

 
R 1 2 1  

48.  

Villamos berendezések-, létesítmény érintésvédelmi 

mérési jegyzőkönyvei. 

Villámvédelmi mérési jegyzőkönyvek. 

A létesítmény villamos fogyasztói berendezéseinek 

tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati 

jegyzőkönyve. 

 

NFM 2 5 4 
IT1. 

IT2. 

49.  
Sértetlenek-e az elektromos kábelek, kapcsolók, 

szekrények? 

 
R 2 5 4  

50.  

A tűzoltó felszerelések és eszközök a hatályos 

jogszabályok szerint jelöltek, akadálymentes 

megközelítése biztosított? 

 

R 1 4 2  

51.  

Közművek – villamos, gáz – főelzárói a hatályos 

jogszabályok szerint jelöltek, akadálymentes 

megközelítése biztosított? 

 

R 1 4 2  

52.  
Elektromos konnektorok jelölése(230V) 

vakdugózása. 

Tantermekben, közösségi 

helységekben. 
NFM 1 5 3 IT6 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K3/1 - TANÁR MUNKAHELYEK VESZÉLYEINEK FELMÉRÉSE  
 

 

1.  
A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő-e a 

munkavállalók szakképzettsége és száma 

 
R 1 2 1 

 

2.  
Rendelkezik-e a munkavállaló az előírt 

szakképzettséggel? 

 
R 1 2 1 

 

3.  
Az egészségügyi megfelelőséget orvosi vizsgálaton 

vizsgálták-e? 

 
R 1 2 1 

 

4.  Természetes szellőztetés lehetősége adott?  R 1 1 1  

5.  
Megfelelő-e a munkavállalók tájékoztatása, képzése, 

és ezek nyilvántartása? 

 
R 1 1 1 

 

6.  Beszédérthetőség, akusztikai jelek stb. zavara  R 1 1 1  

7.  
Megfelelően szervezett-e a hulladék/maradék 

anyagok eltávolítása a munkahelyről? 

 
R 1 2 1 

 

8.  
Éghető anyagú hulladékot csak fedővel ellátott nem 

éghető anyagú tároló edényben lehet tárolni. 

Kémiai, fizikai gyakorlati 

foglalkozás alkalmával. 
R 1 4 2 

 

9.  

Elektromos hosszabbító kábelek szigeteltségének 

ellenőrzése folyamatosan történik-e a dolgozók 

részéről? 

 

R 2 5 4 

 

10.  
Munkavédelmi oktatásban részesülnek-e a dolgozók, 

új munkahelyen történő munkakezdéskor? 

 
R 2 3 2 

 

11.  
A dolgozó foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton 

megfelelt-e a munkaköre ellátására 

 
R 2 

3 2  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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12.  Munkaterület megfelelően el van határolva, jelezve? 
Különösen kémiai, fizikai gyakorlati 

foglalkozás alkalmával. 
R 1 

4 2  

13.  
Elektromos vezetékek csatlakozási helyei 

szabványnak megfelelőek-e? 

 
R 2 

5 4  

14.  Elektromos vezetékek sérülésmentesek?  R 2 5 4  

15.  
A gépek szemléltető eszközök munkakezdés előtti 

műszakos vizsgálata megtörtént? 

 
R 2 3 2 

 

16.  
A dolgozók által üzemeltetett gépi berendezések 

kezelési utasítására a dolgozók ki vannak-e oktatva? 

 
R 2 3 2 

 

17.  
Elsősegély nyújtási feladatokra  dolgozó ki lett 

nevezve? 

 
R 1 5 3 

 

18.  

Külső munkaterületek jellegéből adódó elsősegély 

nyújtási feladatokra a dolgozók fel vannak-e 

készítve? 

 

R 1 5 3 

 

19.  
Elsősegélynyújtáshoz létszámnak megfelelően 

felszerelt mentőláda biztosított-e? 

 
R 1 5 3 

 

20.  
A mentőláda érvényessége jogszabályban 

meghatározott? 

 
R 1 5 3  

 

21.  Létszámnak megfelelő illemhely biztosított-e?  R 1 1 1  

22.  Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet  R 2 1 1  

23.  
Kézi anyagmozgatás során felléphet-e sérülés 

veszélye?(gerincsérülés, ficam, törés, ízületi sérülés) 

 
R 2 4 3 

 

24.  Kézi anyagmozgatás előfordul?  R 2 3 2  

25.  Kézi anyagmozgatás 5 kp-20 kp között.  R 2 3 2  

26.  Kézi anyagmozgatás >20 kp-50 kp között.  NV 0 0 0  

27.  Kézi anyagmozgatás >50 kp fölött.  NV 0 0 0  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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28.  
Kézi anyagmozgatásról a munkavállalók megkapták 

a szükséges oktatást? 

 
R 

2 3 2  

29.  
A tanári asztal, pult munkafelületének magassága 

megfelelő? 

 
R 

1 2 1  

30.  
A helység klimatikus viszonyai (zaj, világítás) 

szempontjából alkalmas a munkavégzésre? 

 
R 

1 3 1  

31.  
Hegyes és éles élek, illetve sarkok nélkül alakították 

ki a pultot?   

 
R 

1 2 1  

32.  A munkaszék kielégíti a biztonsági előírásokat.  R 1 2 1  

33.  A lámpák, világító testek nem okoznak káprázást.   R 1 2 1  

34.  Biztonságosak a villamos berendezések.   R 2 5 4  

35.  Tárgyak leesés veszélye fennáll?  R 1 2 1  

36.  
Létráról, fellépőről leesés lehetősége fennáll, anyag 

feladás, levétel közben? 

 
R 2 4 3  

37.  A létrák nyilvántartása, felülvizsgálata megtörtént?  R 2 4 3  

38.  
A létrák biztonságos használatával tisztában vannak-

e? 

 
R 2 4 3  

39.  
A létesítményben lévő elektromos szerkezetek által 

áramütés lehetősége fennáll? 

 
R 2 5 4  

40.  

A szertárakban a polcok között a közlekedéshez, az 

áru fel illetve levételéhez a szükséges tér biztosítva 

van? 

 

R 1 2 1  

41.  
Rendelkezésre áll-e a munkahelyén történő 

mozgáshoz legalább 2 m2 szabad terület? 

 
R 1 2 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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42.  Á polcokat feldőlés ellen rögzítették?  NFM 1 3 1 IT7. 

43.  
Ismeri és alkalmazza-e a tároló berendezések 

sajátosságait (teherbírás stb.)? 

 
NFM 1 3 1 IT7. 

44.  A tanári pult megfelelő megvilágítása biztosított.  R 1 3 1  

45.  
Mesterséges megvilágítás általános világítással 

biztosított. 

 
R 1 3 1 

 

46.  Huzatjelenség kiküszöbölése megoldott.  R 1 2 1  

47.  
A tanári munkahelyen a zajterhelés értéke nem 

haladja meg az 55 dBA-t. 

 
R 1 3 1 

 

48.  
A tanári asztal úgy van-e elhelyezve, hogy az ott 

munkavégzőt ne érje hideghatás? 

 
R 1 3 1 

 

49.  

A munkavállalót csak olyan munkával bízzák meg, 

melynek ellátására egészségileg alkalmas, 

rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez 

szükséges szakképesítéssel?  

 

R 1 4 2 

 

50.  A munkavállaló sérülékeny csoportba tartozik?  R 1 3 1  

51.  
Szenvedett-e a munkavállaló az elmúlt öt évben 

munkabalesetet vagy foglalkozási megbetegedést? 

 
R 1 1 1 

 

52.  
Rendelkezésre áll-e megfelelő számú öltöző, mosdó, 

WC, zuhanyozó? 

 
R 1 2 1 

 

53.  

Az általános és helyi megvilágítás mesterséges és 

természetes világítással biztosított. A fényeloszlás 

mindenütt azonos 

 

R 1 2 1 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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54.  

Klíma vizsgálata: 

a helyiség fűtése ( 21-22 oC ),  

a helyiség páratartalma ( 55-65 %) megfelelő 

 

R 1 2 1 

 

55.  

Biztosított-e hidegben a munkavállalók részére 

védőital?A hidegnek minősülő munkahelyen a 

munkavállaló részére +50 oC hőmérsékletű teát kell 

kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez az előző pontban 

előírtak figyelembevételével cukrot, illetve 

édesítőszert kell biztosítani. 

 

NV 0 0 0 

 

56.  

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak 

megelőzésére tettek-e munkaszervezési 

intézkedéseket Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 

perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a 

munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 oC (K) EH 

értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő 

munkahelyen.   A munkahely hidegnek minősül, ha 

a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb 

időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 oC-ot, 

illetve zárttéri munkahelyen a +10 oC-ot nem éri el. 

 

NV 1 2 1 

 

57.  
Keletkezik-e a munkahelyen por? Esetlegesen kémiai, fizikai gyakorlati 

foglalkozás alkalmával. 
R 1 2 1 

 

58.  
Keletkezik-e a munkahelyen vegyi anyag? Esetlegesen kémiai, fizikai gyakorlati 

foglalkozás alkalmával. 
R 1 3 1 

 

59.  
Tájékoztatták-e, hogy rákkeltő expozícióban 

foglalkoztatják? 

 
NV 0 0 0 

 

60.  Van-e a munkahelyen sugárzás?  NV 0 0 0  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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61.  
Van-e a munkahelyen elektromos áramköri vagy 

statikus feszültség? 

 
R 2 4 3 

 

62.  Veszélyes-e a technológia?  NV 0 0 0  

63.  Veszélyes munkaeszköz van-e ?  NV 0 0 0  

64.  Magasban való munkavégzés előfordul-e?  NV 1 5 4  

65.  Monoton-e a munka?  R 1 2 1  

66.  Kell-e számolni biológiai tényezők hatásával?  R 1 3 1  

67.  
Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta 

állapotú létrát használnak-e? 

 
R 2 4 3 

 

68.  
A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen 

alkalmazzák-e? 

 
R 2 4 3 

 

69.  
A létrákat úgy állítják-e fel, hogy használatuk alatt 

azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak? 

 
R 2 4 3 

 

70.  

A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek 

megfelelő szilárd alapra helyezik-e, úgy, hogy annak 

fokai horizontális állásban maradjanak? 

 

R 2 4 3 

 

71.  
A mozgatható létrák lábait szétcsúszás elleni 

biztosítják-e? 

 
R 2 4 3 

 

72.  

Tudja-e:a munka folyamatos elvégzéséhez 

szükséges szerszámokat,mérőműszereket, gépeket, 

felszereléseket kiválasztani, kezelni, karbantartani? 

 

R 2 2 2 

 

73.  

Tudja-e:alkalmazni a szakmára vonatkozó általános 

és konkrét munkabiztonsági és munka-egészségügyi 

előírásokat? 

 

R 2 3 2 

 

74.  
Ismeri-e az anyagok, alapanyagok, szállításának, 

tárolásának, megőrzésének módját? 

 
R 1 2 1 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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75.  

Ismeri-e: a munkatevékenységgel kapcsolatos 

balesetvédelmi előírásokat, szabályokat, az egyéni 

védőfelszerelések használatát, az elsősegélynyújtás 

szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

76.  

Ismeri-e:a szakmával kapcsolatos munkavédelmi 

ismereteket, baleseti veszélyeket, foglalkozási 

ártalmakat, környezetszennyező hatásokat és az 

ellenük való védekezés szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

77.  
Ismeri-e:a tűz- és robbanás elleni védelem 

szabályait? 

 
R 1 3 1 

 

78.  

A  tevékenység munkahelyének elhagyása előtt 

ellenőrzi-e, hogy a munkahely mind a villamos 

berendezés, mind a környezet szempontjából 

biztonságos állapotban marad-e? 

 

R 1 3 1 

 

79.  
A kémia szertárban lévő anyagok előírás szerint 

vannak tárolva. 

 
R 1 4 2 

 

80.  
A veszélyes anyagok tárolása , kezelése jogszabály 

által meghatározottan történik. 

 
R 1 4 2 

 

81.  
A kémiai kísérletek és bemutatók a munkavédelmi 

és tűzvédelmi szabályok betartásával történnek. 

 
R 1 4 2 

 

 

 

 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K3/2 – TAKARÍTÁSI TEVÉKENYSÉG/ TAKARÍTÓI MUNKAHELY VESZÉLYEINEK FELMÉRÉSE  

 
 

1.  

Az érintett munkavállalók a veszélyes anyag, illetve 

a veszélyes keverék azonosítására, biztonsági 

adatlappal rendelkezik, amely leírást ad a 

veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, 

a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeire. 

 

R 1 4 2 

 

2.  

Veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék csak a 

gyártó vagy az importáló által elkészített magyar 

nyelvű biztonsági adatlappal kerül átvételre 

 

R 1 4 2 

 

3.  

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel 

kapcsolatos tevékenységet úgy tervezték és végzik, 

hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek 

egészségét nem veszélyezteti, a környezet 

károsodását, illetve szennyezését  nem idézi elő, 

illetőleg annak kockázatát nem növeli meg. 

 

R 1 3 1 

 

4.  

A fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes 

anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos 

kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik 

 

R 1 3 1 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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5.  

A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket 

az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve 

továbbadás, forgalmazás céljából más, az 

azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli 

csomagolóeszközbe nem teszik át. 

 

R 1 4 2 

 

6.  

A megfelelő figyelmeztető és egyéb tájékoztató 

jelzések, amelyek a megnövekedett egészségkárosító 

és biztonságot veszélyeztető kockázatra hívják fel a 

figyelmet, illetve elősegítik a menekülést és a 

mentést, el lettek e helyezve 

 

R 1 4 2  

7.  

Megfelelő higiénés feltételek biztosítottak-e - 

dohányzás, étkezés, italfogyasztás, élelmiszer-

tárolás megtiltása - azokon a munkahelyeken, ahol a 

munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik 

vagy a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet 

érintkezésbe. 

 

R 1 4 2 

 

8.  

Biztosított-e a munkahelyen előforduló veszélyes 

anyagok, az egészségre és a biztonságra ható 

kockázataik, és egyéb előírásokra vonatkozó 

adatokat a munkavállalók megismerjék. 

 

R 1 4 2 

 

9.  
Veszélyes anyag szervezetbe jutása 

 

 
R 1 4 2 

 

10.  
belélegezve, légutakon keresztül 

 

 
R 1 4 2 

 

11.  
bőrön keresztül történő felszívódás 

 

 
R 1 4 2 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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12.  
szem nyálkahártyáján keresztül történő felszívódás 

 

 
R 1 4 2 

 

13.  
szájon keresztül történő lenyelés 

 
 

R 1 4 2 
 

14.  
Egyéni védőfelszerelés jutatása 

 
 

R 1 4 2 
 

15.  
Kézi anyagmozgatás 5 kp – 20 kp 

 

 
R 2 3 2 

 

16.  
Kézi anyagmozgatás 20 kp – 50 kp 

 

 
NV 0 

0 0  

17.  
Kézi anyagmozgatás > 50 kp  

 

 
NV 0 

0 0  

18.  
Létráról, fellépőről leesés lehetősége fennáll, anyag 

feladás, levétel közben? 

 
R 2 

4 3 
 

19.  
A létrák nyilvántartása, felülvizsgálata megtörtént? 

 

 
R 2 

4 3 
 

20.  
A létrák biztonságos használatával tisztában vannak-

e? 

 
R 2 

4 3 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K3/3 – PORTÁS MUNKAHELYEK VESZÉLYEINEK FELMÉRÉSE  

 
  

1.  
A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő-e a 

munkavállalók szakképzettsége és száma 

 
R 1 2 1 

 

2.  
Rendelkezik-e a munkavállaló az előírt 

szakképzettséggel? 

 
R 1 2 1 

 

3.  Természetes szellőztetés lehetősége adott?  R 1 1 1  

4.  
Megfelelő-e a munkavállalók tájékoztatása, képzése, 

és ezek nyilvántartása? 

 
R 1 1 1 

 

5.  Beszédérthetőség, akusztikai jelek stb. zavara  R 1 1 1  

6.  
Megfelelően szervezett-e a hulladék/maradék 

anyagok eltávolítása a munkahelyről? 

 
R 1 2 1 

 

7.  

Elektromos hosszabbító kábelek szigeteltségének 

ellenőrzése folyamatosan történik-e a dolgozó 

részéről? 

 

R 2 4 3 

 

8.  
Munkavédelmi oktatásban részesülnek-e a dolgozók, 

új munkahelyen történő munkakezdéskor? 

 
R 2 3 2 

 

9.  
A dolgozó foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton 

megfelelt-e a munkaköre ellátására 

 
R 2 3 2 

 

10.  Munkaterület megfelelően el van határolva, jelezve?  R 2 3 2  

11.  
Elektromos vezetékek csatlakozási helyei 

szabványnak megfelelőek-e? 

 
R 2 5 4 

 

12.  Elektromos vezetékek sérülésmentesek?  R 2 5 4  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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13.  
A gépek munkakezdés előtti műszakos vizsgálata 

megtörtént? 

 
R 2 3 2 

 

14.  
A dolgozók által üzemeltetett gépi berendezések 

kezelési utasítására a dolgozók ki vannak-e oktatva? 

 
R 2 3 2 

 

15.  
Elsősegélynyújtáshoz létszámnak megfelelően 

felszerelt mentőláda biztosított-e? 

 
R 1 2 1 

 

16.  
A mentőláda érvényessége jogszabályban 

meghatározott? 

 
R 1 2 1 

 

17.  Létszámnak megfelelő illemhely biztosított-e?  R 1 1 1  

18.  Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet  R 2 1 1  

19.  
Kézi anyagmozgatás során felléphet-e sérülés 

veszélye?(gerincsérülés, ficam, törés, ízületi sérülés) 

 
R 2 4 3 

 

20.  Kézi anyagmozgatás előfordul?  R 2 3 2  

21.  Kézi anyagmozgatás 5 kp-20 kp között.  R 2 3 2  

22.  Kézi anyagmozgatás >20 kp-50 kp között.  R 2 3 2  

23.  Kézi anyagmozgatás >50 kp fölött.  NV 0 0 0  

24.  
Kézi anyagmozgatásról a munkavállalók megkapták 

a szükséges oktatást? 

 
R 2 3 2 

 

25.  Tárgyak leesése?  R 3 3 3  

26.  Beesés vagy leesés veszélye  NV 0 0 0  

27.  

Ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a 

munkavégzést összehangolták-e? 

 

R 2 2 2 

 

28.  
Szenvedett-e a munkavállaló az elmúlt öt évben 

munkabalesetet vagy foglalkozási megbetegedést? 

 
R 1 1 1 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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29.  
Szabadtéri munkahelyen biztosított-e a melegedési 

lehetőség, az időjárás elleni védelem? 

 
NV 1 2 1 

 

30.  
Rendelkezésére áll-e a munkahelyén történő 

mozgásához legalább 2 m² szabad terület? 

 
R 1 2 1 

 

31.  
Rendelkezésre áll-e megfelelő számú öltöző, mosdó, 

WC, zuhanyozó? 

 
R 1 2 1 

 

32.  

Az általános és helyi megvilágítás mesterséges és 

természetes világítással biztosított. A fényeloszlás 

mindenütt azonos 

 

R 1 2 1 

 

33.  

Klíma vizsgálata: 

a helyiség fűtése ( 21-22 oC ),  

a helyiség páratartalma ( 55-65 %) megfelelő 

 

R 1 2 1 

 

34.  

Biztosított-e hidegben a munkavállalók részére 

védőital?A hidegnek minősülő munkahelyen a 

munkavállaló részére +50 oC hőmérsékletű teát kell 

kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez az előző pontban 

előírtak figyelembevételével cukrot, illetve 

édesítőszert kell biztosítani. 

 

NV 0 0 0 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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35.  

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak 

megelőzésére tettek-e munkaszervezési 

intézkedéseket Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 

perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a 

munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 oC (K) EH 

értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő 

munkahelyen.   A munkahely hidegnek minősül, ha 

a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb 

időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 oC-ot, 

illetve zárttéri munkahelyen a +10 oC-ot nem éri el. 

 

NV 1 2 1 

 

36.  

Biztosított-e melegben a munkavállalók részére 

védőital Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy 

szabadtéri munkahelyen a 24 oC (K) EH értéket 

meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, 

de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A 

folyadékveszteséget általában 14-16 oC 

hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra 

alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, 

alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 

4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az 

mesterséges édesítőszerrel ízesített 

 

NV 1 2 1 

 

37.  Keletkezik-e a munkahelyen por?  R 1 2 1  

38.  Keletkezik-e a munkahelyen vegyi anyag?  NV 1 2 1  

39.  
Tájékoztatták-e, hogy rákkeltő expozicióban 

foglalkoztatják? 

 
NV 0 0 0 

 

40.  Van-e a munkahelyen sugárzás?  NV 0 0 0  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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41.  
Van-e a munkahelyen elektromos áramköri vagy 

statikus veszültség ? 

 
R 2 4 3 

 

42.  Veszélyes-e a technológia?  NV 0 0 0  

43.  Veszélyes munkaeszköz van-e ?  NV 0 0 0  

44.  Magasban való munkavégzés előfordul-e?  NV 1 5 4  

45.  Monoton-e a munka?  R 1 2 1  

46.  Veszélyes hulladék:keletkezik-e?  NV 0 0 0  

47.  Veszélyes hulladék:megfelelően kezelik-e?  NV 0 0 0  

48.  Kell-e számolni biológiai tényezők hatásával?  R 1 3 1  

49.  
Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta 

állapotú létrát használnak-e? 
Létra felülvizsgálat R 2 4 3  

50.  
A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen 

alkalmazzák-e? 

 
R 2 4 3 

 

51.  
A létrákat úgy állítják-e fel, hogy használatuk alatt 

azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak? 

 
R 2 4 3 

 

52.  

A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek 

megfelelő szilárd alapra helyezik-e, úgy, hogy annak 

fokai horizontális állásban maradjanak? 

 

R 2 4 3 

 

53.  
A mozgatható létrák lábait szétcsúszás elleni 

biztosítják-e? 

 
R 2 4 3 

 

54.  

A több részből, illetve egymásba tolható elemekből 

álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon 

használják-e, hogy a létraelemek egymáshoz képest 

elmozdulás mentesen álljanak? 

 

R 2 4 3 

 

55.  
A mobil állványt akaratlan elmozdulás ellen 

biztosítják-e? 

 
NV 2 4 3 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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56.  

Tudja-e:alkalmazni a  szakmára vonatkozó általános 

és konkrét munkabiztonsági és munka-egészségügyi 

előírásokat? 

 

R 2 3 2 

 

57.  

Ismeri-e: a munkatevékenységgel kapcsolatos 

balesetvédelmi előírásokat, szabályokat, az egyéni 

védőfelszerelések használatát, az elsősegélynyújtás 

szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

58.  

Ismeri-e:a szakmával kapcsolatos munkavédelmi 

ismereteket, baleseti veszélyeket, foglalkozási 

ártalmakat, környezetszennyező hatásokat és az 

ellenük való védekezés szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

59.  
Ismeri-e:a tűz- és robbanás elleni védelem 

szabályait? 

 
R 1 4 2 

 

60.  
A munkavállaló irányítás és felügyelet mellett végzi 

munkáját? 

 
R 1 2 1 

 

61.  

A  tevékenység munkahelyének elhagyása előtt 

ellenőrzi-e, hogy a munkahely mind a villamos 

berendezés, mind a környezet szempontjából 

biztonságos állapotban marad-e? 

 

R 2 2 2 

 

62.  
A szakmára vonatkozó biztonsági előírásokat 

alkalmazza-e a munkafolyamatokban? 

 
R 2 3 2 

 

63.  Ismeri-e:a munkahely elhagyásának szabályait?  R 1 2 1  

 

 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K3/4 – KARBANTARTÓ/UDVARI MUNKÁS MUNKAHELYEK VESZÉLYEINEK FELMÉRÉSE  

 
  

1.  
A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő-e a 

munkavállalók szakképzettsége és száma 

 
R 1 2 1 

 

2.  
Rendelkezik-e a munkavállaló az előírt 

szakképzettséggel? 

 
R 1 2 1 

 

3.  Természetes szellőztetés lehetősége adott?  R 1 1 1  

4.  
Megfelelő-e a munkavállalók tájékoztatása, képzése, 

és ezek nyilvántartása? 

 
R 1 1 1 

 

5.  Beszédérthetőség, akusztikai jelek stb. zavara  R 1 1 1  

6.  
Megfelelően szervezett-e a hulladék/maradék 

anyagok eltávolítása a munkahelyről? 

 
R 1 2 1 

 

7.  
Éghető anyagú hulladékot csak fedővel ellátott nem 

éghető anyagú tároló edényben lehet tárolni. 

 
NV 1 3 1 

 

8.  

Elektromos hosszabbító kábelek szigeteltségének 

ellenőrzése folyamatosan történik-e a dolgozó 

részéről? 

 

R 2 4 3 

 

9.  
Munkavédelmi oktatásban részesülnek-e a dolgozók, 

új munkahelyen történő munkakezdéskor? 

 
R 2 3 2 

 

10.  
A dolgozó foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton 

megfelelt-e a munkaköre ellátására 

 
R 2 3 2 

 

11.  Munkaterület megfelelően el van határolva, jelezve?  R 2 3 2  

12.  
Elektromos vezetékek csatlakozási helyei 

szabványnak megfelelőek-e? 

 
R 2 5 4 
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13.  Elektromos vezetékek sérülésmentesek?  R 2 5 4  

14.  
A gépek munkakezdés előtti műszakos vizsgálata 

megtörtént? 

 
R 2 3 2 

 

15.  
A dolgozók által üzemeltetett gépi berendezések 

kezelési utasítására a dolgozók ki vannak-e oktatva? 

 
R 2 3 2 

 

16.  
Elsősegélynyújtáshoz létszámnak megfelelően 

felszerelt mentőláda biztosított-e? 

 
R 1 2 1 

 

17.  
A mentőláda érvényessége jogszabályban 

meghatározott? 

 
R 1 2 1 

 

18.  Létszámnak megfelelő illemhely biztosított-e?  R 1 1 1  

19.  
Kéziszerszámokkal való munka okozhat-e vágási 

sérülést? 

 
R 2 4 4 

 

20.  
Kézi motoros gépek okozhatnak-e zaj és vibrációs 

ártalmat? 

 
NV 1 1 1 

 

21.  
A gépek használata során kirepülő tárgyak 

okozhatnak-e sérülést? 

 
R 3 1 1 

 

22.  
Vannak-e védelem nélküli forgó, mozgó 

alkatrészek? 

 
R 2 2 2 

 

23.  

Veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen 

felületek, szélek és sarkok, kiálló részek) 

előfordulnak-e? 

 

R 2 2 2 

 

24.  Kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet  R 2 1 1  

25.  
Kézi anyagmozgatás során felléphet-e sérülés 

veszélye?(gerincsérülés, ficam, törés, ízületi sérülés) 

 
R 2 4 3 

 

26.  Kézi anyagmozgatás előfordul?  R 2 3 2  

27.  Kézi anyagmozgatás 5 kp-20 kp között.  R 2 3 2  

28.  Kézi anyagmozgatás >20 kp-50 kp között.  R 2 3 2  
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29.  Kézi anyagmozgatás >50 kp fölött.  NV 0 0 0  

30.  
Kézi anyagmozgatásról a munkavállalók megkapták 

a szükséges oktatást? 

 
R 2 3 2 

 

31.  Fúrótörés esetén szilánkok szétrepülhetnek-e?  R 2 1 11  

32.  
A folyadék hűtő tartályok belsejének kialakítása 

segíti-e a baktériumok szaporodását? 

 
NV 0 0 0 

 

33.  Megakadályozott-e a váratlan indítás?  R 2 3 2  

34.  Felsodrási veszély van-e a forgó szerszámnál?  R 2 2 2  

35.  Tárgyak leesése?  R 3 3 3  

36.  Beesés vagy leesés veszélye  NV 0 0 0  

37.  Ahol veszély fenyeget, végeznek-e egyedül munkát?  R 1 4 2  

38.  

Ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a 

munkavégzést összehangolták-e? 

 

R 2 2 2 

 

39.  

A munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti 

közlekedés szabályainak megfelelően alakították-e 

ki? 

 

NV 2 2 2 

 

40.  
Szenvedett-e a munkavállaló az elmúlt öt évben 

munkabalesetet vagy foglalkozási megbetegedést? 

 
R 1 1 1 

 

41.  
Szabadtéri munkahelyen biztosított-e a melegedési 

lehetőség, az időjárás elleni védelem? 

 
NV 1 2 1 

 

42.  
Rendelkezésére áll-e a munkahelyén történő 

mozgásához legalább 2 m² szabad terület? 

 
R 1 2 1 

 

43.  
Rendelkezésre áll-e megfelelő számú öltöző, mosdó, 

WC, zuhanyozó? 

 
R 1 2 1 
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44.  

Az általános és helyi megvilágítás mesterséges és 

természetes világítással biztosított. A fényeloszlás 

mindenütt azonos 

 

R 1 2 1 

 

45.  

Klíma vizsgálata: 

a helyiség fűtése ( 21-22 oC ),  

a helyiség páratartalma ( 55-65 %) megfelelő 

 

R 1 2 1 

 

46.  

Biztosított-e hidegben a munkavállalók részére 

védőital?A hidegnek minősülő munkahelyen a 

munkavállaló részére +50 oC hőmérsékletű teát kell 

kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez az előző pontban 

előírtak figyelembevételével cukrot, illetve 

édesítőszert kell biztosítani. 

 

NV 0 0 0 

 

47.  

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak 

megelőzésére tettek-e munkaszervezési 

intézkedéseket Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 

perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a 

munkahelyen a munkahelyi klíma a 24 oC (K) EH 

értéket meghaladja, valamint a hidegnek minősülő 

munkahelyen.   A munkahely hidegnek minősül, ha 

a hőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb 

időtartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 oC-ot, 

illetve zárttéri munkahelyen a +10 oC-ot nem éri el. 

 

NV 1 2 1 
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48.  

Biztosított-e melegben a munkavállalók részére 

védőital Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy 

szabadtéri munkahelyen a 24 oC (K) EH értéket 

meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, 

de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A 

folyadékveszteséget általában 14-16 oC 

hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra 

alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, 

alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 

4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az 

mesterséges édesítőszerrel ízesített 

 

NV 1 2 1 

 

49.  Keletkezik-e a munkahelyen por?  R 1 2 1  

50.  Keletkezik-e a munkahelyen vegyi anyag?  NV 1 2 1  

51.  
Tájékoztatták-e, hogy rákkeltő expozicióban 

foglalkoztatják? 

 
NV 0 0 0 

 

52.  Van-e a munkahelyen sugárzás?  NV 0 0 0  

53.  
Van-e a munkahelyen elektromos áramköri vagy 

statikus veszültség ? 

 
R 2 4 3 

 

54.  Veszélyes-e a technológia?  NV 0 0 0  

55.  Veszélyes munkaeszköz van-e ?  NV 0 0 0  

56.  Magasban való munkavégzés előfordul-e?  NV 1 5 4  

57.  Monoton-e a munka?  R 1 2 1  

58.  Veszélyes hulladék:keletkezik-e?  NV 0 0 0  

59.  Veszélyes hulladék:megfelelően kezelik-e?  NV 0 0 0  

60.  Kell-e számolni biológiai tényezők hatásával?  R 1 3 1  

61.  
Csak szilárd és megfelelően karbantartott, tiszta 

állapotú létrát használnak-e? 
Létra felülvizsgálat R 2 4 3  
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62.  
A létrákat céljuknak megfelelően, rendeltetésszerűen 

alkalmazzák-e? 

 
R 2 4 3 

 

63.  
A létrákat úgy állítják-e fel, hogy használatuk alatt 

azok biztonságosan álló helyzetben maradjanak? 

 
R 2 4 3 

 

64.  

A mozgatható létrák lábait stabil, erős, méretüknek 

megfelelő szilárd alapra helyezik-e, úgy, hogy annak 

fokai horizontális állásban maradjanak? 

 

R 2 4 3 

 

65.  
A mozgatható létrák lábait szétcsúszás elleni 

biztosítják-e? 

 
R 2 4 3 

 

66.  

A több részből, illetve egymásba tolható elemekből 

álló létrát vagy a tolólétrát csak olyan módon 

használják-e, hogy a létraelemek egymáshoz képest 

elmozdulás mentesen álljanak? 

 

R 2 4 3 

 

67.  
A mobil állványt akaratlan elmozdulás ellen 

biztosítják-e? 

 
NV 2 4 3 

 

68.  

Tudja-e:alkalmazni a karbantartó szakmára 

vonatkozó általános és konkrét munkabiztonsági és 

munka-egészségügyi előírásokat? 

 

R 2 3 2 

 

69.  

Tudja-e:alkalmazni a védőberendezéseket, és ismeri-

e az egyes munkafázisok, illetve műveletek baleseti 

veszélyforrásait, valamint a védekezés módját? 

 

R 2 4 3 

 

70.  

Ismeri-e az anyagok, alapanyagok, szerelési 

anyagok szállításának, tárolásának, megőrzésének 

módját? 

 

R 1 2 1 

 

71.  
Ismeri-e a feszültségmentesítés, illetve a 

feszültségre kapcsolás feltételeit? 

 
R 1 5 3 
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72.  

Ismeri-e: a munkatevékenységgel kapcsolatos 

balesetvédelmi előírásokat, szabályokat, az egyéni 

védőfelszerelések használatát, az elsősegélynyújtás 

szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

73.  

Ismeri-e:a szakmával kapcsolatos munkavédelmi 

ismereteket, baleseti veszélyeket, foglalkozási 

ártalmakat, környezetszennyező hatásokat és az 

ellenük való védekezés szabályait? 

 

R 2 3 2 

 

74.  
Ismeri-e:a tűz- és robbanás elleni védelem 

szabályait? 

 
R 1 4 2 

 

75.  
A munkavállaló irányítás és felügyelet mellett végzi 

munkáját? 

 
R 1 2 1 

 

76.  
Tevékenységet csak alkalmas időjárási, megfelelő 

látási és környezeti viszonyok esetén végeznek-e? 

 
R 1 2 1 

 

77.  

A  tevékenység munkahelyének elhagyása előtt 

ellenőrzi-e, hogy a munkahely mind a villamos 

berendezés, mind a környezet szempontjából 

biztonságos állapotban marad-e? 

 

R 2 2 2 

 

78.  
A szakmára vonatkozó biztonsági előírásokat 

alkalmazza-e a munkafolyamatokban? 

 
R 2 3 2 

 

79.  

Az alapműveletek elvégzéséhez szükséges 

szerszámokkal eszközökkel, gépekkel 

berendezésekkel, kapcsolatban tudja-e:kezelni, 

beállítani, karbantartani a gépeket, berendezéseket? 

 

R 2 3 2 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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80.  

Ismeri-e:a szükséges szerszámokat, gépeket, 

gépesített szerszámokat, berendezéseket 

kiválasztani,  üzemképességüket, 

használhatóságukat ellenőrizni? 

 

R 2 3 2 

 

81.  

Ismeri-e:a technológiai folyamatokból kikerülő 

anyagok, melléktermékek, hulladékok tárolási 

előírásait? 

 

R 1 2 1 

 

82.  Ismeri-e:a munkahely elhagyásának szabályait?  R 1 2 1  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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  K4 – A MUNKAESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 
Karbantartó, takarító és konyhai elektromos eszközök, kéziszerszámok: fúrógép, porszívó, vízforraló, mikrohullámú sütő, kávéfőző stb.  

A Mechanikai veszélyek elleni védelem       

1.  
A veszélyt jelentő mozgó részek elkerítése, 

burkolása? 

 
R 1 2 1  

2.  Leállító berendezések működőképessége?  R 1 2 1  

3.  
A kiálló éles sarkok, érdes felületek veszélyei ellen 

védett-e? 

 
R 1 2 1  

B A gépek elhelyezése       

1.  
A munkahely-műhely kialakítása megfelel-e az 

alapterület szempontjából? 

 
R 1 2 1  

2.  A belmagasság szempontjából?  R 1 2 1  

3.  A padozat (csúszás, botlás veszélye) szempontjából?  R 1 2 1  

4.  Az anyagmozgatási útvonalak szempontjából?   R 1 2 1  

5.  
A gépek elmozdulás mentes rögzítése 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

6.  Szerkezeti elemek rögzítése megfelelő?  R 1 2 1  

C Az üzemelés biztonsága       

1.  
A gépek megfelelnek-e a felhasznált anyagok 

minőségének? 

 
R 1 2 1  

2.  A várható igénybevételnek?  R 1 2 1  

3.  A környezeti hatásoknak?  R 1 2 1  

4.  A higiéniai előírásoknak?  R 1 2 1  

5.  A tűzvédelmi követelményeknek?  R 1 2 1  

6.  
A tápenergia kimaradás utáni energia-visszatérés 

esetén az újraindulás elleni védelem biztosított-e? 

 
R 1 3 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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7.  Csatlakozó dug villa ép  R 2 5 4  

8.  Csatlakozó vezeték, sérülésmentes  R 2 5 4  

9.  A fék, kuplung berendezések hatékonyak-e?  R 1 2 1  

10.  
Az üzemanyag tárolása nem éghető, megfelelően 

zárható tartályban történik? 

 
NV 0 0 0  

11.  
Üzemanyagból, csak a napi felhasználandó 

mennyiség kerül tárolásra 

 
NV 0 0 0  

D A kezelhetőség biztonsága       

1.  

A kezelő elemek megfelelnek-e a működtetés 

pontossága, gyakorisága és erőszükséglete 

szempontjából? 

 

R 1 2 1  

2.  El vannak-e látva funkció-megjelöléssel?  R 1 2 1  

3.  Felirata, jelképe, jelölése tartós kivitelű-e?  R 1 2 1  

4.  
Elrendezés megfelel-e a működtetés fontossági 

sorrendjének? 

 
R 1 2 1  

5.  
A szabályozó elemek megfelelőek-e a funkció 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

6.  A kiváltott hatás szempontjából?  R 1 2 1  

7.  
Az elhelyezés (hozzáférhetőség, ellenőrizhetőség) 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

8.  
Felismerhetőség, megkülönböztethetőség 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

E Feliratok és alakjelek       

1.  
A gépi adattáblák tartalma, kialakítása és rögzítése 

megfelelő-e? 

 
R 1 2 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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2.  
A biztonsági és egyéb rendelkező feliratok és 

alakjelek el vannak-e helyezve? 

 
R 1 2 1  

F Dokumentációk       

1.  Rendelkezik minőségtanúsítvánnyal?  R 2 4 3  

2.  Van-e a géphez karbantartási utasítás?  R 2 2 2  

3.  Használati utasítással rendelkezik?  R 2 2 2  

4.  
Villamos berendezés érintésvédelmének időszakos 

felülvizsgálata 

 
R 2 5 4  

5.  Munkavédelmi szempontú időszakos gépvizsgálat  R 2 5 4  

6.  CE megfelelősség jelölés  R 1 5 3  

7.  
Elektromos kéziszerszámok nyílvántartásának 

vezetése. 

 
NFM 1 2 1 IT8 

8.  Elektromos kéziszerszámok szerelői ellenőrzése.  NFM 2 5 4 IT9 

G Karbantarthatóság biztonsága       

1.  
A szerkezeti elemek, biztonságosan hozzáférhetők-

e, szerelhetők-e? 

 
R 1 2 1  

2.  Az ellenőrzési pontok hozzáférhetők-e?  R 1 2 1  

3.  
A kenőrendszerek és helyek biztonságosan 

elérhetők-e? 

 
R 1 2 1  

4.  Burkolat ép  R 1 2 1  

5.  Veszélyes tér védőburkolata megfelelő  R 1 2 1  

6.  
A szerszámok csak az előírt tisztítószerekkel 

tisztíthatóak.  

 
R 1 2 1  

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 

48 

K5 – A MUNKAESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 
Tanári elektromos eszközök: számítógép, projektor, interaktív tábla stb.  

A Mechanikai veszélyek elleni védelem       

4.  
A veszélyt jelentő mozgó részek elkerítése, 

burkolása? 

 
R 1 2 1  

5.  Leállító berendezések működőképessége?  R 1 2 1  

6.  
A kiálló éles sarkok, érdes felületek veszélyei ellen 

védett-e? 

 
R 1 2 1  

B A gépek elhelyezése       

7.  
A munkahely-műhely kialakítása megfelel-e az 

alapterület szempontjából? 

 
R 1 2 1  

8.  A belmagasság szempontjából?  R 1 2 1  

9.  A padozat (csúszás, botlás veszélye) szempontjából?  R 1 2 1  

10.  Az anyagmozgatási útvonalak szempontjából?   R 1 2 1  

11.  
A gépek elmozdulás mentes rögzítése 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

12.  Szerkezeti elemek rögzítése megfelelő?  R 1 2 1  

C Az üzemelés biztonsága       

12.  
A gépek megfelelnek-e a felhasznált anyagok 

minőségének? 

 
R 1 2 1  

13.  A várható igénybevételnek?  R 1 2 1  

14.  A környezeti hatásoknak?  R 1 2 1  

15.  A higiéniai előírásoknak?  R 1 2 1  

16.  A tűzvédelmi követelményeknek?  R 1 2 1  

17.  
A tápenergia kimaradás utáni energia-visszatérés 

esetén az újraindulás elleni védelem biztosított-e? 

 
R 1 3 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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18.  Csatlakozó dug villa ép  R 2 5 4  

19.  Csatlakozó vezeték, sérülésmentes  R 2 5 4  

20.  A fék, kuplung berendezések hatékonyak-e?  R 1 2 1  

21.  
Az üzemanyag tárolása nem éghető, megfelelően 

zárható tartályban történik? 

 
NV 0 0 0  

22.  
Üzemanyagból, csak a napi felhasználandó 

mennyiség kerül tárolásra 

 
NV 0 0 0  

D A kezelhetőség biztonsága       

9.  

A kezelő elemek megfelelnek-e a működtetés 

pontossága, gyakorisága és erőszükséglete 

szempontjából? 

 

R 1 2 1  

10.  El vannak-e látva funkció-megjelöléssel?  R 1 2 1  

11.  Felirata, jelképe, jelölése tartós kivitelű-e?  R 1 2 1  

12.  
Elrendezés megfelel-e a működtetés fontossági 

sorrendjének? 

 
R 1 2 1  

13.  
A szabályozó elemek megfelelőek-e a funkció 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

14.  A kiváltott hatás szempontjából?  R 1 2 1  

15.  
Az elhelyezés (hozzáférhetőség, ellenőrizhetőség) 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

16.  
Felismerhetőség, megkülönböztethetőség 

szempontjából? 

 
R 1 2 1  

E Feliratok és alakjelek       

3.  
A gépi adattáblák tartalma, kialakítása és rögzítése 

megfelelő-e? 

 
R 1 2 1  



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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4.  
A biztonsági és egyéb rendelkező feliratok és 

alakjelek el vannak-e helyezve? 

 
R 1 2 1  

F Dokumentációk       

9.  Rendelkezik minőségtanúsítvánnyal?  R 2 4 3  

10.  Van-e a géphez karbantartási utasítás?  R 2 2 2  

11.  Használati utasítással rendelkezik?  R 2 2 2  

12.  
Villamos berendezés érintésvédelmének időszakos 

felülvizsgálata 

 
R 2 5 4  

13.  Munkavédelmi szempontú időszakos gépvizsgálat  R 2 5 4  

14.  CE megfelelősség jelölés  R 1 5 3  

15.  
Elektromos kéziszerszámok nyílvántartásának 

vezetése. 

 
NFM 1 2 1 IT8 

16.  Elektromos kéziszerszámok szerelői ellenőrzése.  NFM 2 5 4 IT9 

G Karbantarthatóság biztonsága       

7.  
A szerkezeti elemek, biztonságosan hozzáférhetők-

e, szerelhetők-e? 

 
R 1 2 1  

8.  Az ellenőrzési pontok hozzáférhetők-e?  R 1 2 1  

9.  
A kenőrendszerek és helyek biztonságosan 

elérhetők-e? 

 
R 1 2 1  

10.  Burkolat ép  R 1 2 1  

11.  Veszélyes tér védőburkolata megfelelő  R 1 2 1  

12.  
A szerszámok csak az előírt tisztítószerekkel 

tisztíthatóak.  

 
R 1 2 1  

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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K6 – ANYAGTÁROLÁS ÉS RAKTÁROZÁS VESZÉLYEINEK FELMÉRÉSE  
 

1.  
A raktározás jogszabályban meghatározott feltételei 

biztosítottak? 

 
R 1 2 1 

 

2.  A raktárban botlás, csúszás veszély fennáll?  R 2 2 2  

3.  Polcok rögzítése megfelelő?  R 1 3 1  

4.  

A szállítandó anyagok, tárgyak vagy azok 

csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem 

veszélyezteti a dolgozók egészségét, testi épségét? 

 

R 1 2 1 

 

5.  Megvilágítás megfelelő?  R 1 1 1  

6.  

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, 

mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi tulajdonságuk, 

egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó 

behatások, a tárlóhely megengedhető maximális 

teherbírása és a tűzvédelmi előírások 

figyelembevételével, veszélymentesen tárolják 

 

R 1 2 1 

 

7.  
Állványokon, polcokon a legnagyobb megengedett 

terhelhetőség fel van tűntetve? 

 
R 1 2 1 

 

8.  A tisztítószerek tárolása zárható módon megoldott?  R 2 3 2  

9.  
Létráról, fellépőről leesés lehetősége fennáll, anyag 

feladás, levétel közben? 

 
R 2 3 2 

 

10.  Tárgyak leesés veszélye fennáll?(raktérben)  R 2 2 2  

11.  Eldőlés, elgurulás mentes tárolás biztosított  R 2 2 2  

12.  A helyiségekben a szellőzés megoldott?  R 1 1 1  

 

 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

Kockázat 

mértéke 

 

Intézkedés 

azonosító 

száma 

 

Adatlap-,  

veszély azonosító 

száma 

 

Intézkedés 

 

 

Intézkedés dátuma 

 

 

Intézkedésre jogosult 

személy aláírása 

K3 IT.1 K1. 

 

Villamos berendezés érintésvédelmének 

időszakos felülvizsgálatát javaslom pótolni. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K3 IT2 K1. 

 

A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 

elvégzését javaslom pótolni. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K3 IT3 K1. 

 

Villámvédelmi felülvizsgálatot javaslom pótolni. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K3 IT.4 K1. 

 

Elektromos kéziszerszámok szigetelési vizsgálatát 

dokumentáltan kell elvégezni. 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K1 IT.5 K1. 

 

Munkabiztonsági szempontból kérem az 

elsősegély tárgyi és személyi feltételeit 

biztosítani. Jogszabályban meghatározott 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 



Adatlap-,  

veszély 

azonosító 

száma 

A kockázatvizsgálat során a munkahelyen felmért adódó veszélyek, károsító tényezők Jelenlegi 

védelem: 

minősítése.. 

A kockázat 
bekövetkeztének 

Intézkedés 

Megnevezése, határai; követelmények 
Felmérés megállapításai: veszély azonosítása, jellemzői, hatásai, 

védelem, ellenőrzés alatt állás 

Valószínű

sége 

Súlyossá

ga 
Értékelése 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4. oszlop: Védelem minősítése, veszélyhelyzet: NV: Nem vonatkozik R.: Megfelelő / rendben NMF.: Nem megfelelő 

5. oszlop: mátrix 

„Gy”oszlop 
1 Előfordulása 
valószínűtlen 

2 Esetlegesen ritkán előfordulhat 3 Lehetséges 4 Időnként elkerülhetetlen. a 
folyamatos hatás miatt 

5 Állandósult veszély, bármikor 
bekövetkezhet 

6. oszlop: mátrix 

„S”sor 

1 Elhanyagolható sérülés, 

(munkát folytatja) 

2 Kisebb, jelentéktelen sérülés, 

(1-3 nap) 

3 Közepes sérülések 

tünetmentesen gyógyuló sérülés (3-8 
nap) 

4 Súlyosabb, hosszabb 

munkakieséssel járó esetleges maradandó 
sérülés (8 napon túl gyógyuló) 

5 Maradandó, súlyos, csonkolásos, 

sérülés Halálos, tömeges halálos baleset 
(azonnali jelentésű baleset) 

7. oszlop: Kockázat besorolási mátrix alapján 8. oszlop: Hivatkozása az intézkedési terv pontjára 
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megfelelő elsősegély felszerelést és szakképzett 

elsősegélynyújtó személyt. 

 

K2 IT6 K2. 

 

Elektromos konnektorok jelölését tantermekben, 

közösségi helységekben (230V) vakdugózását 

javaslom elvégezni 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K1 IT.7 K3/1. 

 

A polcokat feldőlés ellen rögzíteni, teherbírásukat 

jelölni. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K1 IT8 K4. F7 

 

Javasoljuk az elektromos kéziszerszámok 

nyílvántartásának napra kész vezetését. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 

K4 IT9 K4. F8 

 

Javasoljuk az elektromos kéziszerszámok szerelői 

ellenőrzésének folyamatos végzését. 

 

2017.12.31. 

intézmény vezetője 
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NYILATKOZAT AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ ÉS A VÉDŐITAL  

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

Az intézmény működési területén a munkáltató köteles egyéni védőeszközről gondoskodni és 

munkabiztonsági intézkedéseket tenni a munkavállalók folyamatos ellátása érdekében. 

Az Iskola működési területén évszaknak megfelelően nem fordul elő melegnek és hidegnek 

minősülő munkahely, így védőital biztosítása nem szükséges. 

A kéztisztító szerek a mosdó helyiségben, vannak biztosítva, melynek utánpótlása 

folyamatosan történik. 

 

MUNKABIZTONSÁGI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS-

KOCKÁZATI OSZTÁLY MEGHATÁROZÁSA 

 

 

AZ INTÉZMÉNY 
 

K2. 

ELVISELHETŐ, CSEKÉLY KOCKÁZATI OSZTÁLYBA 

TARTOZIK. 

 

Az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtását és annak dokumentálását 2019. 12. 31-ig 

kell végrehajtani. A fenti Kockázatértékelést háromévente szakemberrel felül kell 

vizsgálni, illetve a munkavédelmet befolyásoló egyéb tényező fennállása esetén!  

Kockázatértékelés felülvizsgálatának időpontja: 2022. 12. 20-ig. 

 

Ezen kockázatértékelés megállapításait az iskola munkavállalóival munkavédelmi oktatás 

keretében ismertetni kell. 
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A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT    

NYILATKOZATA 
 

 

A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA, 

SZEREPE A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS FELMÉRÉSÉBEN 

 

1) Alulírott, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat képviselője kijelentem, hogy a vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint ellátom az Intézmény foglalkozás-egészségügyi 

szaktevékenységét, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében. 

2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködött: 

 az egyes munkakörök, tevékenységi területek munkabiztonsági veszélyének a 

felmérésében 

3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat képviselője a munkabiztonsági kockázatértékeléssel 

kapcsolatos dokumentumokat látta és azzal egyetért. 

4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat képviseletében kijelentem, hogy a javasolt 

intézkedésekkel az Intézmény munkahelyén a munkavállalók biztonságát és egészségét 

veszélyeztető kockázatok elfogadható szintűek lesznek.  

 

 
       ………………………………………. 

          Foglalkozás-egészségügyi szolgálat     

Nyíregyháza, 2019. december 20. 
 

Összeállította: 

 

………………………  

Homa Tibor 

tűzvédelmi főelőadó 

munkavédelmi szaktanácsadó 

PTK 146248 Mt-142/2006 

CXB B 085178  NYI/527/2012 

 

   Egyetértek: 

 

  ……….………………………. 

  intézmény vezetője 

 


